附件二：技术参数要求


一、空气源热泵采暖系统
1、方案概述
采用空气源热泵形式改造用户共12827户。每户独立供暖，空气源热泵机组为成套设备，可在居民户内实现热水循环、补水等流程。原居民户内电源无法满足空气源热泵供热系统要求，需另行接入外部电源。
[bookmark: _Toc3316]2、空气源热泵系统
2.1 供热介质及设计参数
空气源热泵系统以热水作为采暖供热介质，以直接供热方式供暖，在室外设置空气源热泵机组，从大气中提取热量加热采暖循环水，经循环水泵加压直接送至采暖热用户。
改造范围内居民末端采暖形式多为散热器形式，少部分为地板采暖。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736–2012)中有关供热介质参数选择的规定，并结合空气源热泵设备性能，综合考虑确定本项目采暖系统设计供回水温度为50/40℃。
2.2 系统设置
[bookmark: _GoBack]户用空气源热泵供热系统主要设备包括：热泵机组、循环水泵、缓冲水箱、电辅热、电气系统(包含电表箱至设备之间的电线、缆)、仪器仪表、除污器、管道、管道附件(包括支吊架)、阀门及附件、设备支座。
[bookmark: _Toc26551]3、主要设备选型
3.1 空气源热泵
空气源热泵机组选用性能系数高、运行稳定可靠的设备。
(1)每户设置1台户用空气源热泵热水机组，需与热负荷变化情况及运行调节要求相适应，一般不考虑备用。
(2)热泵机组应选用性能系数较高的产品设备；同时，机组的部分负荷性能及变工况性能良好。
(3)在冬季最冷月，热泵机组能稳定运行，无需辅助热源，并保证出水温度不低于50℃。
(4)热泵机组应具备自动除霜功能，保证快速除霜正常供热。
(5)热泵机组应使用环保型冷媒。
(6)空气源热泵cop应满足标准工况下(环境干球温度7℃)COP≥2.0，低环境温度下(环境干球温度-20℃)COP≥1.35。
(7)根据农村居民实际采暖面积选择空气源热泵规格，根据空气源热泵常用产品规格，及农村居民居住情况，按照100~60平米采用额定制热量14kw机组，≤60平米采用额定制热量9kw机组。
(8)对于＞100平米住宅选用额定制热量21kw 机组，该功率机组报价仅作为参考，用于居民选装时补差价用，不计入本次投标总价。
工程选用空气源热泵参数见下表：
表1.1  9kw空气源热泵(≤60平米)主要技术参数表

	额定供热量(kw)
	≥9
	环境干球 温度 7℃

	超低温制热量 (kw)
	≥4.5
	环境干球温度-20℃

	超低温制热工况 COP 值
	≥1.35
	环境干球温度-20℃

	额定工作压力(MPa)
	0.6
	

	额定出水温度(℃)
	50
	

	额定进水温度(℃)
	40
	

	压缩机形式
	直流变频转子/涡轮式
	

	电源
	220V
	

	运行环境温度
	-30~35℃
	

	除霜方式
	智能除霜
	



表1.2  14kw空气源热泵(100~60平米) 主要技术参数表

	额定供热量(kw)
	≥14
	环境干球温度 7℃

	超低温制热量(kw)
	≥7
	环境干球温度-20℃

	超低温制热工况 COP 值
	≥1.35
	环境干球温度-20℃

	额定工作压力(MPa)
	0.6
	

	额定出水温度(℃)
	50
	

	额定进水温度(℃)
	40
	

	压缩机形式
	直流变频转子/涡轮式
	

	电源
	220V
	

	运行环境温度
	-30~35℃
	

	除霜方式
	智能除霜
	



表1.3  21kw空气源热泵(140~100平米)主要技术参数表

	额定供热量(kw)
	≥21
	环境干球温度 7℃

	超低温制热量(kw)
	≥9.5
	环境干球温度-20℃

	超低温制热工况 COP 值
	≥1.35
	环境干球温度-20℃

	额定工作压力(MPa)
	0.6
	

	额定出水温度(℃)
	50
	

	额定进水温度(℃)
	40
	

	压缩机形式
	直流变频转子/涡轮式
	

	电源
	220V
	

	运行环境温度
	-30~35℃
	

	除霜方式
	智能除霜
	



3.2 设备数量
根据前期调研统计，各村不同采暖面积住户数量如下表所示：

表1.4  空气源热泵设备数量表

	序号
	区域
	总户数
	额定供热量9kw
	额定供热量 14kw
	额定供热量17kw
	额定供热量 21kw

	1
	八一乡
	361
	8
	150
	139
	64

	2
	城关镇
	298
	
	298
	
	

	3
	临河农场
	124
	1
	118
	5
	

	4
	曙光乡
	20
	
	19
	1
	

	5
	白脑包镇
	2156
	44
	1908
	171
	33

	6
	干召庙镇
	3167
	180
	2258
	657
	72

	7
	狼山农场
	200
	17
	141
	27
	15

	8
	新华镇
	2901
	39
	1773
	987
	102

	9
	乌兰图克镇
	2453
	4
	2379
	62
	8

	10
	狼山镇
	1147
	43
	738
	329
	37

	
	合计
	12827
	336
	9782
	2378
	331


[bookmark: _Toc302]4、电气系统
(1) 供电电源及供电系统
农村用户：由变压器低压出线侧引出单路 AC 380/220V 电源，采用绝缘导线或电缆敷设至用户附近，然后通过下户线接至用户新装户表。其中变压器至新装户表箱由电网公司负责，投标方负责设备接线从新装户表至用户设备(报价仅包含50米线缆，超出部分据实结算) 。
(2) 导线选择和线路敷设
选用电力电缆或导线，电缆线径符合国家设计标准，电缆电线载流量应满足设备最大载流量。 
(3) 接地
所有可能带电设备外壳均应可靠接地，并满足国家设计标准。

二、太阳能+电辅热采暖系统
[bookmark: _Toc6836]1、方案概述
采用太阳能+电热水器形式改造用户共12户，该方式在居民庭院中或屋顶设置太阳能集热器及蓄热水罐，利用原采暖煤炉房间设置壁挂式电热水器及控制器。每户独立供暖，采暖系统为成套设备，可在居民户内实现热水循环、补水等流程。采用自来水作为补水。原居民户内电源无法满足采暖系统要求，需另行接入外部电源。
[bookmark: _Toc25498]2、太阳能+电热水器系统
2.1 供热介质及设计参数
太阳能+电热水器采暖系统以热水作为采暖供热介质，以直接供热方式供暖，在室外设置太阳能集热器，白天集热器吸收太阳光热量加热采暖循环水，并利用蓄热水罐蓄热，夜间电热水器利用低谷电加热采暖循环水，经循环水泵加压直接送至采暖热用户。
改造范围内居民末端采暖形式多为散热器形式，少部分为地板采暖。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736 –2012)中有关供热介质参数选择的规定，并结合采暖设备性能，综合考虑确定本项目采暖系统设计供回水温度为60/50℃。
2.2 系统设置
太阳能+电热水器采暖系统主要设备包括：太阳能集热器、壁挂式电热水器、蓄热水罐、设备支架、控制器、循环泵、连接管路、阀门及附件等。系统设置应满足《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》(GB50364-2018)的相关要求。
(1)太阳能热水系统类型的选择，应根据建筑物类型、使用功能、安装条件、居民要求、地理位置、气候条件、太阳能资源等因素综合确定。
(2)在既有建筑上增设或改造太阳能热水系统，必须经建筑结构安全复核， 并应满足建筑结构的安全性要求。
(3)太阳能热水系统应采取防冻、防结露、防过热、放电击、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施。
(4)太阳能集热系统的管路应采用镀锌钢管， 配件应采用钢制或铜制，耐温不应小于200℃。
(5)太阳能集热系统的管路保温设计应按照现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272和《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175执行。
(6)太阳能热水系统辅热设备采用快热式电热水器，电热水器应满足国家标准《快热式电热水器》(GB/T26185-2010)。
(7)80-100 平米住宅，太阳能集热器集热面积应≥14㎡；60-80平米住宅，太阳能集热器集热面积应≥11㎡ ；60平米以下住宅，太阳能集热器集热面积应≥8㎡。
(8)配套电热水器：80-100平米住宅，电热水器制热量应≥12kw；60-80平米住宅，电热水器制热量应≥9kw；60平米以下住宅，电热水器制热量应≥7kw。
(9)对于＞100平米住宅，太阳能集热器面积选用≥17㎡,电热水器制热量应≥14kw。该选型系统报价仅作为参考，用于居民选装时补差价用，不计入本次投标总价。
[bookmark: _Toc25176]3、主要设备选型
3.1 太阳能集热器
(1)太阳能集热器采用热管式真空管太阳集热器，集热器应具备集热效率高、得热量大、输出温度高、承压运行快、结构强度高、抗冻性强、安装维护方便、使用中无漏水隐患的特点。
(2)集热器应满足《真空管型太阳能集热器》(GB/T17581-2007)的相关要求。
[bookmark: _Toc7934]4、电气与控制系统
(1)太阳能热水系统的电气设计应满足太阳能热水系统用电可靠性和运行安全要求。
(2)太阳能热水系统中所使用的电气设备应装设短路保护和基地故障保护装置。
(3)安装在建筑物上的太阳能集热器、支架和连接管路，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定。
(4)控制系统的设计应军训安全可靠、经济使用、地区与季节差别的原则。根据不同的太阳能 热水系统特点确定相应的功能实现在最小的常规能源消耗条件下获得最大限度太阳能的总体目标。
(5)控制系统的电气设计应满足系统用电负荷要求，器件选择应保证用电安全。
(6)导线选择和线路敷设
选用电力电缆或导线，电缆线径符合国家设计标准，电缆电线载流量应满足设备最大载流量。
(7)接地
所有可能带电设备外壳均应可靠接地，并满足国家设计标准。
(8)其中变压器至新装户表箱由电网公司负责，投标方负责设备接线从新装户表至用户设备(报价仅包含50米线缆，超出部分据实结算)。
[bookmark: _Toc11994]5、设备数量
根据前期调研统计，各村不同采暖面积住户数量如下表所示：
表1.5  太阳能+电热水器设备数量表

	序号
	区域
	总户数
	设备型号

	
	
	
	8㎡集热器+7kw电热水器
	11㎡集热器+9kw电热水器
	14㎡集热器+12kw电热水器
	17㎡集热器+14kw电热水器

	1
	八一乡
	
	
	
	
	

	2
	城关镇
	
	
	
	
	

	3
	临河农场
	
	
	
	
	

	4
	曙光乡
	
	
	
	
	

	5
	白脑包镇
	10
	
	1
	6
	3

	6
	干召庙镇
	2
	
	
	
	2

	7
	狼山农场
	
	
	
	
	

	8
	新华镇
	
	
	
	
	

	9
	乌兰图克镇
	
	
	
	
	

	10
	狼山镇
	
	
	
	
	

	
	合计
	12
	0
	1
	6
	5



三、蓄热式电热水器采暖系统
[bookmark: _Toc28533]1、方案概述
蓄热式电热水器形式改造用户共 280 户，该方式利用原采暖煤炉房间设置快热式电热水器、保温蓄热水箱、循环水泵、控制器等设备。利用夜间低谷电进行制热，并利用保温蓄热水箱蓄热，为白天提供 所所需热量，白天不再消耗电力，实现每户独立供暖，电热水器为成套设备，可在居民户内实现热水循环、蓄热、补水等流程。采用自来水作为补水。原居民户内电源无法满足电热水器供热系统要求，需另行接入外部电源。
[bookmark: _Toc1754]2、蓄热式电热水器采暖系统
2.1 供热介质及设计参数
该系统制热设备为快热式电热水器，快热式电热水器以热水作为采暖供热介质，以直接供热方式供暖，经循环水泵加压直接送至末端散热器。
改造范围内居民末端采暖形式多为散热器形式，少部分为地板采暖。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736–2012)中有关供热介质参数选择的规定，综合考虑确定本项目采暖系统设计供回水温度为60/40℃。
2.2 系统设置
蓄热式电热水器采暖系统主要设备包括：快热式电热水器、蓄热水罐、设备支架、控制器、循环泵、连接管路、阀门及附件等。
(1)采暖系统采用水蓄热方式，保温蓄热水罐采用常压水罐，最高蓄热温度95℃，保温层采聚氨酯，保温厚度应≥100mm。
(2)系统应设置过热保护，并可根据设定值调节出水温度。
(3)系统应能满足全谷电运行，热水器功率及蓄热水箱容积应相匹配。
(4)蓄热侧管路均应设置保温。
(5)80-100 平米住宅，电热水器制热功率应≥16kw；60-80平米住宅，电热水器制热功率应≥13kw；60平米以下住宅，电热水器制热功率应≥10kw。
(6)配套蓄热水罐： 80-100 平米住宅，蓄热水罐容积应≥2m³；60-80 平米住宅，蓄热水罐容积应≥1.5m³ ；60 平米以下住宅，蓄热水罐容积应≥1m³。
(7)对于＞100 平米住宅，电热水器制热功率应≥19kw,蓄热水罐容积应≥2m³；该选型系统报
价仅作为参考，用于居民选装时补差价用，不计入本次投标总价。
[bookmark: _Toc9201]3、主要设备选型
3.1 快热式电热水器
(1)热水器应满足《快热式电热水器》(GB/T26185-2010)的相关要求。
(2)采用高效节能的产品，选用的热水器热效率应≥98%。
(3)热水器应有较高的调节精度，温度调节精度≤±1℃。
(4)热水器应至少具有智能温控、定时启停、漏电保护、防冻保护功能。
(5)热水器安全性能应满足《家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求》(GB4706.11-2008)，《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》(GB4706.1-2005) 的要求。
[bookmark: _Toc10379]4、电气系统
1)电气系统应满足《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 ( G B50169 -20 16 )。
2)热水器应使用带漏电保护的空气开关进行电源连接。
3)供电电源及供电系统
农村平房用户： 由变压器低压出线侧引出单路 AC 380/220V 电源，采用绝缘导线或电缆敷设至用户附近，然后通过下户线接至用户新装户表。其中变压器至新装户表箱由电网公司负责，投标方负责设备接线从新装户表至用户设备(报价仅包含50米线缆，超出部分据实结算)。
4)导线选择和线路敷设
选用电力电缆或导线，电缆线径符合国家设计标准，电缆电线载流量应满足设备最大载流量，
5)接地
所有可能带电设备外壳均应可靠接地，并满足国家设计标准。
[bookmark: _Toc13840]5、设备数量
根据前期调研统计，各村不同采暖面积住户数量如下表所示：

表1.6  蓄热式电热水器设备数量表
	序号
	区域
	总户数
	设备型号

	
	
	
	10kw电热水器+1m³蓄热水罐
	13kw电热水器+1.5m³蓄热水罐
	16kw 电热水器+2m³蓄热水罐
	19kw 电热水器+2m³蓄热水罐

	1
	八一乡
	1
	
	
	
	1

	2
	城关镇
	0
	
	
	
	

	3
	临河农场
	22
	2
	3
	15
	2

	4
	曙光乡
	0
	
	
	
	

	5
	白脑包镇
	239
	9
	107
	109
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四、施工技术要求
1、采暖系统安装要求
1.1安装范围
(1)空气源热泵系统
包括热泵机组、循环水泵、缓冲水箱、电辅热、电气系统(包含电表箱至设备之间的电线、缆)、仪器仪表、除污器、管道、管道附件(包括支吊架)、阀门及附件、设备支座。与原取暖设备(散热片、地暖)的连接，设备与供电公司户用电表箱的线路连接。
(2)太阳能+电辅热系统
包括太阳能集热器、保温蓄热水箱、循环水泵、电辅热(快热式电热水器)、电气系统(包含电表箱至设备之间的电线、缆)、仪器仪表、控制器、除污器、管道、管道附件(包括支吊架)、阀门及附件、设备支座。与原取暖设备(散热片、地暖)的连接，设备与供电公司户用电表箱的线路连接。
(3)蓄热式电热水器系统
包括快热式电热水器、保温蓄热水箱、循环水泵、电气系统(包含电表箱至设备之间的电线、缆)、仪器仪表、除污器、管道、管道附件(包括支吊架)、阀门及附件、设备支座。与原取暖设备(散热片、地暖)的连接，设备与供电公司户用电表箱的线路连接。
[bookmark: _Toc8096]7.1.2 采暖系统安装要求
(1)空气源热泵系统的安装
1) 应校核设备运行重量对墙体承重能力的影响。
2) 设备应安装在经过设计、有足够强度的水平基础之上，且设备应固定在基础上。
3) 室外机组应采取减震措施。
4) 管道和管线穿越建筑物外围护结构时，应按建筑防水要求采取相应的防水措施，室外敷设的电气线路管线接线盒、出线口均应做防水防护处理。
5) 设置在室内的制冷剂-水换热装置、水箱、水泵等设备的安装位置，应符合设计要求。安装时应满足下列规定：
①挂墙安装时，墙体和连接件应能够承受设备运行重量，连接应牢固可靠。
②有振动的设备应采取减振措施。
(2)太阳能集热系统的安装
1)太阳能热水系统的安装应满足《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》(G B50364-2018)的相关要求；
2)太阳能热水系统的安装应符合系统设计要求。不应损坏建筑物的结构；不影响建筑物在设计使用年限内承受各种载荷的能力；不应影响建筑物在设计使用年限内承受各种载荷的能力；不应破坏屋面防水层和建筑物的附属设施。
3)太阳能热水系统基座应与建筑主体结构连接牢固。
4)太阳能热水系统钢结构支架应涂防腐涂料，安装中应及时涂刷并妥善保护。防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐工程施工规范》G B50212和《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》G B50224的规定。
5)集热器阵列安装的方位角、倾角和间距应符合设计要求。
6)集热器连接完毕，应进行检漏试验，检漏试验应符合设计要求。
7)集热器之间连接管的保温应在检漏试验合格后进行。保温材料及其厚度应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》G B50242。
8)室外管路，应采取防冻措施。
(3)电热水器的安装
1)电热水器采暖系统的安装必须有专业安装人员完成，并满足《电热水器安装规范》( G B20429-2006 )，《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(G B50169-2016)；《建筑给水塑料管道工程技术规程》( CJ J/T98 -2014) ；《建筑给水塑料管道工程技术规程》( CJ J /T98 - 2014) ，《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( G B50242 -2002 )的相关要求。
2)电热水器应安装于室内，并避开易燃气体发生泄漏的地方或由强烈腐蚀气体的环境，避开强电、强磁场直接作用的地方，避开容易产生振动的地方。
3)电热水器的安装面一个坚固结实，安装面的承载力应不低于热水器注满水后4倍质量，必要时应采取加固或防护措施，以确保热水器的安全运行。
4)电热水器应使用带漏电保护的空气开关进行电源连接。
5)电热水器安装挂架的承载能力应不低于热水器注满水质量的2倍，安装架和紧固件应进行防锈处理。
6)安装完毕时必须保证电热水器的泄压口与大气相同。
7)装完毕后，安装人员应向用户介绍电热水器的使用、维护、保养的必要知识。
8)电热水器调试前应进行电气安全检查， 检查内容应包括插座的火线和零线为检查，接地检查，漏电检查。
9)电热水器安装应进行调试，保障热水器各项性能指标符合要求。
10)电热水器进出水口与管路连接处应采用金属软连接过渡，长度不应小于400 mm。
(4) 光伏发电系统的安装
1)光伏发电系统的安装应满足《光伏发电站施工规范》( G B50794-2012 ) 、《光伏发电工程验收规范》(G B/T50796-2012)的相关规定。
2)土建工程的施工应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》G B50300的相关规定执行。
3)土方工程的施工应执行现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》G B50202的相关规定。
4)严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。
5)严禁触摸光伏组件串的金属带点部位。
6)地面光伏系统的金属支架应与主接地网可靠连接， 屋顶光伏系统的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接或单独设置接地。
7)架空线路的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程35k v及一下架空电力线路施工及验收规范 G B50173的有关规定。
8)电缆线路的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》G B50168 的相关规定。
(5)水系统管安装
1)管道接头不应埋设在墙体和地面之内。
2)管道外包保温装饰材料时，应便于检修。
3)水系统管路施工安装应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》G B50242 的相关要求。
4)水泵安装应符合制造商要求，并符合现行国家标准《压缩机、风 机、泵安装工程各行施工及验收规范》G B50275 的有关规定。
5)管路保温应在水压试验合格后进行，保温应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》G B50242 的相关要求。
(6) 电气系统施工和安装应符合下列规定：
1)电气系统施工和安装应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(G B50303-2015 )的有关要求。
2)电缆线路的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》G B50168的相关规定。
3)设备安装前应进行下列检查：
① 机电设备及材料的防护及验证应符合设计和施工要求；
② 提供的电源应与铭牌及产品安装说明书要求的电源一致；
③ 电源的安全性。
4)设备的保护器件选择及接地安装必须按产品及设计要求进行整定和接线到位。
5)传感器的接线应牢固可靠， 接触 良好。传感器控制线应做防水处理。传感器安装应与被测部位良好接触，温度传感器四周应进行良好的保温并做好标识。
6)选用的各种导线参数应符合产品及设计要求。
7)除国家现行标准允许的插座连接外，所有线路导体两端均应直接固定在设备相应的接线端子上，接线端连接应可靠。
[bookmark: _Toc20126]7.1.3 安全措施
[bookmark: _Toc28165]1)施工前应编制安全技术措施方案和应急预案，并应经有关单位审批通过后方可进行施工。
2)施工现场应根据作业对象及其特点和环境状况，设置安全防护措施；安全防护设施应可靠、完整，警示标志应醒目。
3)施工现场夜间必须设置照明、警示灯和具有反光功能的警示标志。
4)开挖土方时应根据需要设置临时道路和便桥，沟槽周围和临时便桥应设置护栏；在重要路口应分别设置车行便桥和人行便桥，在沟槽两端和交通道口应设置明显的安全标志；并应设置供施工人员上下沟槽的安全梯。
5)高空作业应有可靠的防护设施，作业人员应佩戴安全带(绳) 。
6)进行有限空间作业前，应编制作业方案并对参与作业人员进行培训交底，作业方案应符合 DB11/852.1 的规定。

五、售后服务
所有设备质保期 5 年。用户空气源热泵、太阳能集热器、快热式电热水器应免费提供 5 年维修保障服务。制造商应在临河地区设有售后服务机构。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。
[bookmark: _Toc7351]统计表
注：以上设备按成套设备报价，报价包含安装范围内全部设备的运输和保险、设备材料检验检测、安装、设备调试及试运行、维保费用。

统计表
	序号
	乡镇、农场
	总户数
	1.空气源热泵（户）
	 2.蓄热式电锅炉（户）
	3.太阳能+电辅热（户）

	
	
	
	额定制热量：9kW供回水水温度50/40℃
	额定制热量：14kW供回水水温度50/40℃
	额定制热量：17kW供回水水温度50/40℃
	额定制热量：21kW供回水水温度50/40℃
	10kw电热水器+1m³蓄热水罐
	13kw电热水器+1.5m³蓄热水罐
	16kw电热水器+2m³蓄热水罐
	19kw电热水器+2m³蓄热水罐
	8㎡集热器+7kw电热水器
	11㎡集热器+9kw电热水器
	14㎡集热器+12kw电热水器
	17㎡集热器+14kw 电热水器
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	八一乡
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	8
	150
	139
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	3
	临河农场
	146
	1
	118
	5
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	3
	15
	2
	
	
	
	

	4
	曙光乡
	20
	
	19
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	白脑包镇
	2405
	44
	1908
	171
	33
	9
	107
	109
	14
	
	1
	6
	3

	6
	干召庙镇
	3171
	180
	2258
	657
	72
	
	
	2
	
	
	
	
	2

	7
	狼山农场
	200
	17
	141
	27
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	新华镇
	2901
	39
	1773
	987
	102
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	乌兰图克镇
	2453
	4
	2379
	62
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	狼山镇
	1163
	43
	738
	329
	37
	1
	4
	8
	3
	
	
	
	

	合计
	13119
	336
	9782
	2378
	331
	12
	114
	134
	20
	0
	1
	6
	5



